
Conductoare cu izolaþie de PVC 
pentru utilizare generalã

Construcţie
1. Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar, clasa 2 conform SR CEI 60228
2. Izolaţie de PVC

Domeniu  de utilizare
În instalaţii electrice interioare fixe, montate în tuburi de protecţie.
Nu se admite montarea sub tencuială, înglobate în betoane sau sub acţiunea directă 
a razelor solare.

Date tehnice
Standard de produs: STAS 6865/89
Tensiunea nominală: până la 750 V
Temperatura  minimă a mediului ambiant:

• la montaj:  +5 °C
• în exploatare: -30 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor  
în condiţii normale de exploatare: +70 °C 

Tensiunea de încercare: 2,5 kV, 50 Hz timp de 15 minute, 
în apă 

Secţiune 
nominală
conductor

Grosime
nominală
izolaţie

Diametru
exterior
maxim

Rezistenţa de 
izolaţie la 

60 oC, minimă

Masă
aluminiu

(inf.)

Masă 
totală
(inf.)

mm² mm mm MΩ km kg/km kg/km
2,5 ru 0,7 3,5 9 7 14
4 ru 0,8 4,2 8 11 21
6 ru 0,8 4,7 8 16 28

10 ru 1,0 6,0 7 27 46
16 rm 1,0 7,5 6 44 70
25 rm 1,2 9,3 5 70 109
35 rm 1,2 10,5 4 97 142
50 rm 1,4 12,5 4 131 193
70 rm 1,4 14,5 4 189 261
95 rm 1,6 17,0 4 262 359

120 rm 1,6 18,5 4 331 439
150 rm 1,8 20,5 4 407 541
185 rm 2,0 23,0 4 498 663
240 rm 2,2 26,0 3 671 878
300 rm 2,4 28,5 3 841 1094

unde: ru - conductor rotund unifilar; rm - conductor rotund multifilar

Secţiune 
nominală
conductor

Clasă 
conductor

Grosime
nominală
izolaţie

Diametru
exterior
maxim

Rezistenţa de 
izolaţie la 

70 oC, min.

Masă
cupru
(inf.)

Masă 
totală
(inf.)

mm² mm mm MΩ km kg/km kg/km
0,75 1 0,6 2,5 0,0130 7 11

1 1 0,6 2,7 0,0110 9 13
1,5 1 0,7 3,2 0,0110 13 20
1,5 2 0,7 3,3 0,0100 14 21
2,5 1 0,8 3,9 0,0100 22 31
2,5 2 0,8 4,0 0,0099 23 33
4 1 0,8 4,4 0,0087 36 46
4 2 0,8 4,6 0,0082 37 48
6 1 0,8 5,0 0,0074 53 65
6 2 0,8 5,2 0,0070 54 67
10 1 1,0 6,4 0,0072 89 108
10 2 1,0 6,7 0,0067 91 113
16 2 1,0 7,8 0,0056 145 171
25 2 1,2 9,7 0,0053 229 268
35 2 1,2 10,9 0,0046 318 363
50 2 1,4 12,8 0,0046 430 492
70 2 1,4 14,6 0,0040 621 693
95 2 1,6 17,1 0,0039 860 959
120 2 1,6 18,8 0,0032 1087 1196
150 2 1,8 20,9 0,0035 1336 1471
185 2 2,0 23,3 0,0035 1636 1803
240 2 2,2 26,6 0,0034 2202 2412
300 2 2,4 29,6 0,0033 2762 3034
400 2 2,6 33,2 0,0031 3631 3948

Construcţie
1. Conductor  de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228
2. Izolaţie de PVC

Domeniu  de utilizare
În instalaţii electrice interioare fixe, montate în tuburi de protecţie.
Nu se admite montarea sub tencuială, înglobate în betoane sau sub acţiunea 
directă a razelor solare.

Date tehnice
Standard de referinţă: SR HD 21.3 S3
Standard de produs: ST  8- 2000 - IPROEB 
Tensiunea nominală: 300/500 V pentru 0,75 mm2 şi 1 mm2

450/750 V pentru 1,5 mm2 până la 
400 mm2

Temperatura  minimă a mediului ambiant:
• la montaj:  +5 °C
• în exploatare:  -30 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor  
în condiţii normale de exploatare: +70 °C 

Tensiunea de încercare:

2 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă 
pentru 0,75 mm2÷1 mm2

2,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în 
apă pentru 1,5 mm2÷400 mm2

6
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Construcţie
1. Conductor de cupru clasa 1, conform  SR CEI 60228
2. Izolaţie de PVC

Domeniu  de utilizare
În instalaţii electrice, în tuburi aparente sau îngropate,
pentru circuite de semnalizare sau de control.

Date tehnice
Standard de produs: HD 21.3 S3

Tensiunea nominală: U0/U=300/500 V

Temperatura  minimă a mediului ambiant:

• la montaj:  +5 °C

• în exploatare: -30 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor  
în condiţii normale de exploatare: +70 °C 

Tensiunea de încercare: 2 kV; 50 Hz, în apă timp de 15 minute

Secţiune 
nominală
conductor

Grosime
nominală
izolaţie

Diametru 
exterior
maxim

Rezistenţa de 
izolaţie la 70 oC, 

minimă

Masă
cupru
(inf.)

Masă 
totală
(inf.)

mm2 mm mm MΩ. km kg/km kg/km
0,5 0,6 2,3 0,0150 4 8

0,75 0,6 2,5 0,0120 7 11
1 0,6 2,7 0,0110 9 13

Conductoare flexibile cu izolaþie de PVC 
pentru utilizare generalã

HO5V-U

Construcţie
1. Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
2. Izolaţie de PVC

Domeniu  de utilizare
În instalaţii electrice interioare mobile şi fixe, unde se cere o flexibilitate mărită.
Nu se admite utilizarea conductoarelor în aer liber, sub acţiunea intemperiilor.

Date tehnice
Standard de referinţă: SR HD 21.3 S3

Standard de produs: SF 8/1998 - IPROEB

Tensiunea nominală: U0/U=300/500 V 
pentru  0,5 mm2 ÷ 1 mm2 

U0/U=450/750 V 
pentru  1,5 mm2 ÷  400 mm2

Temperatura  minimă a mediului ambiant:
• la montaj:  +5 °C
• în exploatare: -30 °C

Temperatura maximă admisă pe 
conductor  în condiţii normale de 
exploatare:

+70 °C 

Tensiunea de încercare: 2 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute, 
în apă, pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2

2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute, 
în apă, pentru 1,5 mm2 ÷  400 mm2

Secţiune 
nominală  
conductor

Grosime
nominală
izolaţie

Diametru 
exterior 
maxim

Rezistenţa de 
izolaţie la 

70 oC, minimă

Masă
cupru (inf.)

Masă
totală (inf.)

mm2 mm mm MΩ.km kg/km kg/km
0,5 0,6 2,5 0,0130 5 8

0,75 0,6 2,7 0,0110 7 11
1 0,6 2,8 0,0100 9 14

1,5 0,7 3,4 0,0100 13 21
2,5 0,8 4,1 0,0095 22 32
4 0,8 4,8 0,0078 36 48
6 0,8 5,3 0,0068 55 70

10 1,0 6,8 0,0065 98 120
16 1,0 8,1 0,0053 147 184
25 1,2 10,2 0,0050 228 283
35 1,2 11,7 0,0043 327 394
50 1,4 13,9 0,0042 466 550
70 1,4 16,0 0,0036 657 760
95 1,6 18,2 0,0036 864 1000

120 1,6 20,2 0,0032 1105 1265
150 1,8 22,5 0,0032 1375 1580
185 2,0 24,9 0,0032 1682 1910
240 2,0 28,4 0,0031 2220 2510

MYf
Conductoare unifilare cu izolaþie de PVC 
pentru instalaþii electrice interioare
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Cabluri de joasã tensiune izolate în PVC,
pentru autovehicule

Construcţie

1. Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
2. Izolaţie de PVC

Secţiune 
nominală 
conductor

Grosime
nominală
izolaţie

Diametru
exterior
maxim

Masă
cupru
(inf.)

Masă 
cablu
(inf.)

mm2 mm mm kg/km kg/km
0,5 0,6 2,3 4 9
0,75 0,6 2,5 7 13

1 0,6 2,7 9 16
1,5 0,6 3,0 13 21
2,5 0,7 3,6 22 33
4 0,8 4,4 36 51
6 0,8 5,0 54 71

10 1,0 6,5 93 122
16 1,0 8,3 147 193
25 1,3 10,4 228 300
35 1,3 11,6 327 408
50 1,5 13,5 466 560
70 1,5 15,5 657 769
95 1,6 18,0 864 1020

120 1,6 19,7 1105 1275

Domeniu  de utilizare
În instalaţii electrice la autovehicule

Date tehnice
Standard de produs: SR ISO 6722-3,4
Domeniul de utilizare:

• Clasa A:  de la –40 oC  până la  +85 oC
• Clasa B: de la –40 oC  până la  +100 oC

Tensiunea de încercare: 1 kV, 50 Hz, timp de  30 minute,
în apă

În simbol: R semnifică izolaţie cu grosime redusă

Secţiune 
nominală 
conductor

Grosime
nominală
izolaţie

Diametru
exterior
maxim

Masă
cupru
(inf.)

Masă 
cablu
(inf.)

mm2 mm mm kg/km kg/km
0,5 0,6 2,3 5 9
0,6 0,6 2,4 5 10

0,75 0,6 2,5 7 13
1 0,6 2,7 9 16

1,5 0,6 3,0 13 21
2 0,6 3,3 18 25

2,5 0,7 3,6 22 33
3 0,8 4,1 28 40
4 0,8 4,4 36 51
6 0,8 5,0 54 70

10 1,0 6,5 92 117
16 1,0 8,3 147 190
25 1,3 10,4 228 300
35 1,3 11,6 327 408
50 1,5 13,5 466 560
70 1,5 15,5 657 769
95 1,6 18,0 864 1020

120 1,6 19,7 1105 1275

Secţiune 
nominală 
conductor

Grosime
nominală
izolaţie

Diametru
exterior
maxim

Masă
cupru
(inf.)

Masă 
cablu
(inf.)

mm2 mm mm kg/km kg/km
0,35 0,30 1,5 3 5
0,5 0,35 1,9 5 7
0,6 0,35 2,0 5 8

0,75 0,35 2,1 7 11
1 0,35 2,3 9 13

1,4 0,35 2,5 5 16
1,5 0,35 2,6 13 18
2 0,35 2,8 18 22

2,5 0,35 3,0 22 28
3 0,40 3,4 28 36
4 0,40 3,8 36 43
5 0,45 4,2 45 53
6 0,45 4,5 54 63
7 0,45 5,3 69 83

10 0,60 6,0 92 106
16 0,65 7,9 147 176
25 0,65 9,4 228 270

Domeniu  de utilizare
În instalaţii electrice la autovehicule

Date tehnice
VLPY
Standard de produs: SF 40/1999 – IPROEB

Temperatura  minimă a mediului ambiant:
• la montaj:   +5 °C
• în exploatare:  -30 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor  
în condiţii normale de exploatare: +70 °C 

Tensiunea de încercare: 1 kV, 50 Hz, timp de  30 minute,
în apă

VLPY

VLPY

VLPY-A VLPY-B

VLPY-A-R VLPY-B-R

VLPY-A VLPY-B
VLPY-A-R VLPY-B-R
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FSiff FffSi FSin

Construcţie
1.  Conductor de cupru flexibil, clasa 5, conform SR CEI 60228, din sârme acoperite cu 
staniu pentru FffSi , neacoperite cu staniu pentru FSiff şi clasa 1, din sârme neacoperite 
cu staniu pentru FSin
2.  Izolaţie de cauciuc siliconic

Domeniu  de utilizare
Destinate pentru cablări interioare în corpuri de iluminat, aparate electrice de 
încălzit, plite electrice, prese de vulcanizare, extrudere etc.

Date tehnice
Standard de produs: SF 61/2000

Tensiunea nominală: U0/U= 300/500 V

Temperatura  de utilizare: între -55°C şi +180°C

Temperatura maximă admisă pe conductor : +180 °C 

Tensiunea de încercare:
2000 V, 50 Hz, 5 minute, în apă 
şi încercare la tensiune în flux la 
(5000-11000) V c.a., 50 Hz

Culoare izolaţie: roşie. albă sau transparentă

La cerere se pot executa şi în varianta cu întârziere la propagarea flăcării, 
simbol FSiff-F, FffSi-F, FSin-F.

Secţiune 
nominală 
conductor

Diametru 
maxim 
sârme

Grosime 
nominală 
izolaţie

Diametru 
exterior 
nominal 

informativ

Diametru 
exterior 
maxim

Masă 
cupru
(inf.)

Masă 
cablu
(inf.)

mm2 mm mm mm mm kg/km kg/km
0,5 0,21 0,6 2,2 2,6 4,56 9

0,75 0,21 0,6 2,4 2,9 6,84 12
1 0,21 0,6 2,5 3,0 9,13 14

1,5 0,26 0,8 3,2 3,8 13,4 22
2,5 0,26 0,9 3,9 4,7 22,3 34
4 0,31 1,0 4,6 5,6 35,9 52
6 0,31 1,0 5,2 6,2 53,9 72

10 0,41 1,2 6,7 7,9 91,3 120
16 0,41 1,2 8,3 10,0 147 190
25 0,41 1,4 10,1 12,1 228 290
35 0,41 1,4 11,6 13,9 326 402
50 0,41 1,6 13,8 16,6 464 569
70 0,51 1,6 15,8 19,0 656 784
95 0,51 1,8 18,1 21,7 864 1030

120 0,51 1,8 20,0 24,0 1105 1297

Conductoare de conexiuni, cu izolaþie 
de cauciuc siliconic, rezistente la 1800C, 
pentru instalaþii electrice fixe

FSiff FffSi          
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Secţiune 
nominală 
conductor

Diametru 
maxim 
sârme

Grosime 
nominală 
izolaţie

Diametru 
exterior 
nominal 

informativ

Diametru 
exterior 
maxim

Masă 
cupru
(inf.)

Masă 
cablu
(inf.)

mm2 mm mm mm mm kg/km kg/km
0,5 0,80 0,6 2,0 2,4 4,5 8,1
0,75 0,98 0,6 2,2 2,6 6,7 10,8

1 1,13 0,6 2,3 2,8 8,9 13,2
1,5 1,38 0,8 3,0 3,6 13,3 20,8
2,5 1,78 0,9 3,6 4,3 22,1 32,4
4 2,25 1,0 4,3 5,2 35,4 49,4
6 2,76 1,0 4,8 5,8 53,2 69,3

10 3,57 1,2 6,0 7,2 89,1 113,5
16 4,50 1,2 6,9 8,3 142,0 170,5

  FSin



MYYM

Construcţie
1 Conductor fl exibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC
3 Manta de PVC

Domeniu  de utilizare
Pentru instalaţii electrice semi-industriale cu o solicitare mecanică medie

Date tehnice
Standard de produs: ST 7– 2001- IPROEB

Standard de referinţă: SR HD 21.5 S3

Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 500 V
Temperatura maximă admisă pe 
conductor  în condiţii normale de 
exploatare:

 +70 OC

Temperatura minimă de utilizare: min. +5 oC

Tensiunea de încercare: 2 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

114

MYYM
Număr 

Număr Număr 

conductoare 
x secţiune 
nominală

Grosime
nominală 
izolaţie

Grosime
nominală  

manta

Diametru
exterior

min.       max.

Rezistenţa 
de izolaţie 
la 70 oC, 
minim

Masă
cupru inf.

Masă
cablu
inf.

mm2 mm mm mm         mm MΩ.km kg/km kg/km
2 x 0,75 0,60 0,8 5,7 7,2 0,0110 14 50
3 x 0,75 0,60 0,8 6,0 7,6 0,0110 21 60
4 x 0,75 0,60 0,8 6,6 8,3 0,0110 28 75
5 x 0,75 0,60 0,9 7,4 9,3 0,0100 35 98
2 x 1,0 0,60 0,8 5,9 7,5 0,0100 19 60
3 x 1,0 0,60 0,8 6,3 8,0 0,0100 28 73
4 x 1,0 0,60 0,9 7,1 9,0 0,0100 37 93
5 x 1,0 0,60 0,9 7,8 9,8 0,0100 47 117
2 x 1,5 0,70 0,8 6,8 8,6 0,0100 27 80
3 x 1,5 0,70 0,9 7,4 9,4 0,0100 41 103
4 x 1,5 0,70 1,0 8,4 10,5 0,0100 55 130
5 x 1,5 0,70 1,1 9,3 11,6 0,0100 69 170
2 x 2,5 0,80 1,0 8,4 10,6 0,0095 46 126
3 x 2,5 0,80 1,1 9,2 11,4 0,0095 69 160
4 x 2,5 0,80 1,1 10,1 12,5 0,0095 92 200
5 x 2,5 0,80 1,2 11,2 13,9 0,0095 114 260
2 x 4,0 0,80 1,1 9,7 12,1 0,0078 74 173
3 x 4,0 0,80 1,2 10,5 13,1 0,0078 110 223
4 x 4,0 0,80 1,2 11,5 14,3 0,0078 146 280
5 x 4,0 0,80 1,4 13,0 16,1 0,0078 183 365

Cabluri flexibile cu manta de PVC,
pentru utilizare uºoarã

MYYU MYYUp

Construcţie
1 Conductor fl exibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC
3 Manta de PVC

Domeniu  de utilizare
Pentru conectarea aparatelor electrice de uz casnic.

Date tehnice
Standard de produs: SF 4-1998 - IPROEB

Standard de referinţă: SR HD 21.5 S3

Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 300 V
Temperatura maximă admisă pe 
conductor  în condiţii normale de 
exploatare:

 +70 OC

Temperatura minimă de utilizare: min. +5 oC

Tensiunea de încercare: 2 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

MYYU
Număr 

conductoare 
x secţiune 
nominală

Grosime
nominală 
izolaţie

Grosime
nominală  

manta

Diametru
exterior

min.          max.

Rezistenţa 
de izolaţie 
la 70 oC, 
minim

Masă
cupru inf.

Masă
cablu
inf.

mm2 mm mm mm             mm MΩ.km kg/km kg/km
2 x 0,5 0,50 0,6 4,6 5,9 0,012   9,0 35
3 x 0,5 0,50 0,6 4,9 6,3 0,012 14,0 42
2 x 0,75 0,50 0,6 4,9 6,3 0,010 14,0 44
3 x 0,75 0,50 0,6 5,2 6,7 0,010 21,0 53

MYYUp
Număr 

conductoare 
x secţiune 
nominală

Grosime
nominală 
izolaţie

Grosime
nominală  

manta

Diametru
exterior

min.        max.

Rezistenţa 
de izolaţie 
la 70 oC, 
minim

Masă
cupru 

inf.

Masă
cablu
inf.

mm2 mm mm mm         mm MΩ.km kg/km kg/km
2 x 0,5 0,50 0,6 3,0x4,9 3,7x5,9 0,012   9,0 29
2 x 0,75 0,50 0,6 3,2x5,2 3,8x6,3 0,010 13,0 35
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Cabluri flexibile cu manta de PVC,
pentru utilizare normalã



1 x 1,5 ru 0,80 1,40 5,80 13 48
1 x 2,5 ru 0,80 1,40 6,20 22 61
1 x 4 ru 1,00 1,40 7,10 36 85
1 x 6 ru 1,00 1,40 7,60 54 108
1 x 10 ru 1,00 1,40 8,40 90 153
1 x 16 ru 1,00 1,40 9,30 143 215
1 x 16 rm 1,00 1,40 9,90 146 228
1 x 25 rm 1,20 1,40 11,60 231 332
1 x 35 rm 1,20 1,40 12,80 320 434
1 x 50 rm 1,40 1,40 14,50 433 574
1 x 70 rm 1,40 1,50 16,50 626 794
1 x 95 rm 1,60 1,60 19,00 869 1083
1 x 120 rm 1,60 1,60 20,60 1098 1333
1 x 150 rm 1,80 1,70 22,80 1348 1634
1 x 185 rm 2,00 1,70 24,80 1651 1980
1 x 240 rm 2,20 1,90 28,50 2223 2643
1 x 300 rm 2,40 2,00 31,50 2788 3288
1 x 400 rm 2,60 2,10 35,50 3632 4350
2 x 1,5 ru 0,80 1,80 10,60 27 150
2 x 1,5 rm 0,80 1,80 11,00 27 164
2 x 2,5 ru 0,80 1,80 11,40 46 186
2 x 4 ru 1,00 1,80 13,20 73 259
2 x 6 ru 1,00 1,80 14,20 109 321
2 x 10 ru 1,00 1,80 15,80 183 438
2 x 16 ru 1,00 1,80 18,60 291 640
2 x 25 rm 1,20 1,80 23,20 470 1004
3 x 1,5 ru 0,80 1,80 11,10 41 174
3 x 1,5 rm 0,80 1,80 11,50 41 187
3 x 2,5 ru 0,80 1,80 11,90 68 217
3 x 4 ru 1,00 1,80 13,90 109 310
3 x 6 ru 1,00 1,80 14,90 164 389
3 x 6       rm 1,00 1,80 15,60 166 413
3 x 10 ru 1,00 1,80 16,70 275 546
3 x 10 rm 1,00 1,80 17,70 280 584
3 x 16 ru 1,00 1,80 19,60 436 804
3 x 16 rm 1,00 1,80 20,90 444 863
3 x 25 rm 1,20 1,80 24,60 705 1253
3 x 25 + 16 rm+rm 1,20/1,00 1,80 26,80 853 1502
3 x 35 rm 1,20 1,80 27,10 977 1615
3 x 35 + 16 rm+rm 1,20/1,00 1,90 29,90 1125 1918
3 x 35 + 25 rm+rm 1,20/1,00 1,90 29,90 1208 1985
3 x 50 sm 1,40 1,80 25,80 1340 1858
3 x 50+  25 sm+rm 1,40/1,20 1,90 29,20 1575 2254
3 x 50+  35 sm+rm 1,40/1,20 1,90 29,20 1660 2340
3 x 70 sm 1,40 1,90 29,20 1936 2537
3 x 70+ 35 sm+rm 1,40/1,20 2,00 33,80 2262 3160
3 x 70+ 50 sm+sm 1,40/1,20 2,00 33,80 2382 3277
3 x 95 sm 1,60 2,00 31,80 2685 3302

CYY CYY-F

Număr conductoare x 
secţiune nominală

Grosime
nominală 
izolaţie

Grosime
nominală 

manta 
ext.

Diametru
exterior

(inf.)

Masă
cupru  
(inf.)

Masă
cablu
(inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km

48

Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC 
pentru tensiunea nominalã U

0
/U=0,6/1 kV 

Construcţie
1 Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, 
   conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC
3 Înveliş comun
4 Manta interioară
5 Armătură din bandă de oţel
6 Manta exterioară de PVC

Domeniu  de utilizare

Cablurile sunt destinate utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe. 

Date tehnice
Standard de produs: SF 9-1998 - IPROEB

Standard de referinţă: SR CEI 60502-1

Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV

Temperatura minimă a cablului 
(măsurată pe manta):

la montaj : +5 oC

în exploatare:  -33 °C 

Temperatura maximă admisă pe conductor
în condiţii normale de exploatare: +70 °C

Tensiunea de încercare: 3,5  kV, 50 Hz, timp de 5 minute

Raza minimă de curbură la pozare:

15 x diametrul cablului cu un 
conductor
12 x diametrul cablului cu mai multe 
conductoare

Cablurile care au F la sfârşitul simbolului sunt cu întârziere mărită la propagarea 
flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria C.
ru – conductor rotund unifilar
rm – conductor rotund multifilar
su – conductor sector unifilar
sm – conductor sector multifilar

CYY CYAb(z)Y ACYY ACYAb(z)Y
CYY-F CYAb(z)Y-F ACYY-F ACYAb(z)Y-F
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1 x 10 ru 2,2 1,8 11,9 90 255

1 x 16 ru 2,2 1,8 12,8 143 326

1 x 25 rm 2,2 1,8 14,7 231 453

1 x 35 rm 2,2 1,8 15,9 320 567

1 x 50 rm 2,2 1,8 17,2 433 707

1 x 70 rm 2,2 1,8 19,0 626 937

1 x 95 rm 2,2 1,8 20,9 869 1217

1 x 120 rm 2,2 1,8 22,5 1098 1478

1 x 150 rm 2,2 1,8 24,1 1348 1760

1 x 185 rm 2,2 1,8 25,7 1651 2094

1 x 240 rm 2,2 1,9 28,8 2223 2734

1 x 300 rm 2,4 2,0 31,8 2788 3390

3 x 10 ru 2,2 1,8 23,1 275 942

3 x 16 ru 2,2 1,8 25,1 436 1203

3 x 25 rm 2,2 1,9 29,4 705 1700

3 x 35 rm 2,2 1,9 32,5 977 2162

3 x 50 sm 2,2 1,8 27,7 1340 1984

3 x 70 sm 2,2 2,0 31,3 1936 2700

3 x 95 sm 2,2 2,0 33,3 2685 3495

3 x 120 sm 2,2 2,1 35,5 3392 4284

3 x 150 sm 2,2 2,2 38,9 4168 5171

3 x 185 sm 2,2 2,3 41,9 5228 6340

3 x 240 sm 2,2 2,5 47,3 6870 8225

3 x 10 ru 2,2 1,8 26,4 275 1264

3 x 16 ru 2,2 1,9 28,6 436 1565

3 x 25 rm 2,2 2,0 32,9 705 2121

3 x 35 rm 2,2 2,2 37,3 977 2657

3 x 50 sm 2,2 2,0 31,4 1340 2434

3 x 70 sm 2,2 2,1 34,8 1936 3190

3 x 95 sm 2,2 2,2 38,1 2685 4405

3 x 120 sm 2,2 2,2 40,1 3392 5233

3 x 150 sm 2,2 2,4 43,9 4168 6252

3 x 185 sm 2,2 2,5 46,9 5228 7502

3 x 240 sm 2,2 2,6 52,3 6870 9536

CYEY CYEY-F

Număr conductoare 
x secţiune nominală

Grosime
nominală 
izolaţie

Grosime
nominală 

manta
exterioară 

Diametru
exterior

(inf.)

Masă
cupru  
(inf.)

Masă
cablu
(inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km

CYEAb(z)Y CYEAb(z)Y-F

Număr conductoare 
x secţiune nominală

Grosime
nominală 
izolaţie

Grosime
nominală 

manta
exterioară 

Diametru
exterior

(inf.)

Masă
cupru  
(inf.)

Masă
cablu
(inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km
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Construcţie
1 Conductor de cupru clasa 1 sau  clasa 2, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC
3 Inveliş comun
4 Ecran din bandă de cupru 
5 Strat separator
6 Manta interioară de PVC
7 Armatură din bandă de oţel  
8 Manta exterioară de PVC

Domeniu  de utilizare

Cablurile  sunt utilizate pentru distribuţia energiei  electrice în instalaţii electrice fixe.

Date tehnice
Standard de produs: SR CEI  60502 - 1

Tensiunea nominală: U0/U(Um)=1,8/3 (3,6) kV

Temperatura minimă a cablului 
(măsurată pe manta):

la montaj : +5 oC

în exploatare:  -33 °C 

Temperatura maximă a conductorului  
în condiţii normale de exploatare:  +70 oC

Tensiunea de încercare: 6,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute

Raza minimă de curbură la pozare:

15 x diametrul cablului cu un 
conductor
12 x diametrul cablului cu mai multe 
conductoare

În simbol : 
ru - conductor  rotund  unifilar
rm - conductor  rotund multifilar
sm - conductor sector  multifilar
Cablurile care au F la sfârşitul  simbolului sunt cu întârziere mărită la propagarea  
flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria C

CYEY CYEAb(z)Y CYEY-F CYEAb(z)Y-F
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC, 
ecranate cu bandã de cupru, pentru 
tensiunea nominalã U

0
/U =1,8/3 kV
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Număr 
conductoare 
x  secţiune 
nominală

Grosime 
nom. 

izolaţie

Grosime 
nom. 

manta

Diametru exterior Rezistenţa  
de izolaţie
la 90 oC, 

min.

Rezistenţa 
electrică a 
ecranului 
la 20 oC, 

max.

Masă
cablu
(inf.)

nom. max.

mm2 mm mm mm mm MΩ.km Ω/km kg/km

1 x 150 2,0 1,8 26 30 34 3,08 1650

1 x 185 2,0 1,8 27 32 30 3,08 2025

1 x 240 2,0 1,8 30 35 28 3,08 2500

1 x 300 2,0 1,9 33 38 25 3,08 3200

1 x 400 2,0 2,1 36 42 25 3,08 4100

1 x 500 2,2 2,2 40 46 25 3,08 5025

C2XE(F)2Y

Construcţie
1   Conductor de cupru multifilar, clasa 2 de flexibilitate, conform SR CEI 60228
2   Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE), conform SR CEI 60502-1
3   Strat separator de bandă semiconductoare, cu barieră la propagarea apei
4   Ecran de sârme de cupru, cu contraspiră din bandă de cupru
5   Strat separator de bandă cu barieră la propagarea apei     
6   Manta de polietilenă termoplastică de medie densitate (MDPE), tip ST 7 conform 
    SR CEI 60502,  de culoare neagră  

Domeniu  de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru utilizare în domeniul tracţiunii electrice: la alimentarea 
în curent continuu a liniilor de troleibus, tramvai sau metrou, în instalaţii electrice 
fixe. Cablurile sunt în execuţie pentru tensiunea de 1,8/3 kV pentru a fi mai sigure 
în exploatare. La cerere peste mantaua de polietilenă se poate aplica un strat 
semiconductor pentru a se facilita verificarea rezistenţei de izolaţie a mantalei după 
montarea cablului.

Date tehnice
Standard de produs: SF 91/2002  IPROEB

Standard de referinţă: SR CEI  60502-1

Tensiunea nominală: U0/U(Um)=1,8/3(3,6) kV

Temperatura minimă a cablului 
măsurată pe manta:

la montaj : -20 oC

în exploatare:  -40 °C 

Temperatura maximă admisă pe conductor:
în exploatare normală: +90 oC

la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 oC

Tensiunea de încercare: 6,5 kV  50 Hz sau 15,6 kV cc, timp de 
5 minute

Raza minimă de curbură: 15 x diametrul exterior

Număr 
conductoare 
x  secţiune 
nominală

Grosime 
nom. 

izolaţie

Grosime 
nom. 

manta

Diametru exterior Rezistenţa  
de izolaţie
la 90 oC, 

min.

Rezistenţa 
electrică a 
ecranului 
la 20 oC, 

max.

Masă
cablu
(inf.)

nom. max.

mm2 mm mm mm mm MΩ.km Ω/km kg/km

1 x 150 / 25 2,0 1,8 28 33 34 0,727 1900

1 x 185 / 25 2,0 1,9 30 35 30 0,727 2280

1 x 240 / 25 2,0 1,9 33 38 28 0,727 2770

1 x 300 / 25 2,0 2,0 35 41 25 0,727 3550

1 x 400 / 35 2,0 2,1 39 45 25 0,524 4430

1 x 500 / 50 2,2 2,3 42 50 25 0,387 5500

Cabluri de energie monoconductoare cu izolaþie 
de polietilenã reticulatã, cu ecran de sârme de 
cupru ºi manta de polietilenã termoplasticã,
cu protecþie longitudinalã la pãtrunderea apei, 
pentru tensiunea de 1000V curent continuu

C2XS(F)2Y

Construcţie
1   Conductor de cupru multifilar, clasa 2 de flexibilitate, conform SR CEI 60228
2   Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE), conform SR CEI 6050
3   Strat separator de bandă semiconductoare, cu barieră la propagarea apei
4   Ecran din bandă de cupru
5   Strat separator de bandă cu barieră la propagarea apei     
6   Manta de polietilenă termoplastică de medie densitate (MDPE), tip ST 7 conform 
    SR CEI 60502,  de culoare neagră  

Domeniu  de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru utilizare în domeniul tracţiunii electrice: la alimentarea 
în curent continuu a liniilor de troleibus, tramvai sau metrou, în instalaţii electrice 
fixe. Cablurile sunt în execuţie pentru tensiunea de 1,8/3 kV pentru a fi mai sigure 
în exploatare. La cerere peste mantaua de polietilenă se poate aplica un strat 
semiconductor pentru a se facilita verificarea rezistenţei de izolaţie a mantalei după 
montarea cablului.

Date tehnice
Standard de produs: SF 91/2002  IPROEB

Standard de referinţă: SR CEI  60502-1

Tensiunea nominală: U0/U(Um)=1,8/3(3,6) kV

Temperatura minimă a cablului 
măsurată pe manta:

la montaj : -20 oC

în exploatare:  -40 °C 

Temperatura maximă admisă pe conductor:
în exploatare normală: +90 oC

la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 oC

Tensiunea de încercare: 6,5 kV  50 Hz sau 15,6 kV cc, timp de 
5 minute

Raza minimă de curbură: 15 x diametrul exterior

Cabluri de energie monoconductoare cu izolaþie 
de polietilenã reticulatã, cu ecran de bandã de 
cupru ºi manta de polietilenã termoplasticã, cu 
protecþie longitudinalã la pãtrunderea apei, 
pentru tensiunea de 1000 V curent continuu
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C2XY C2XY-F

Număr conductoare x 
secţiune nominală

Grosime
nominală 
izolaţie

Grosime
nominală 

manta 

Diametru
exterior
nominal

(inf.)

Masă
cupru  
(inf.)

Masă
cablu
(inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km

1 x 1,5 ru 0,7 1,4  5,6 13,4 43
1 x 2,5 ru 0,7 1,4  6,0 22,4 55
1 x 4 ru 0,7 1,4  6,5 35,7 73
1 x 6 ru 0,7 1,4  7,0 53,8 95
1 x 10 ru 0,7 1,4  7,8 90 137
1 x 16 ru 0,7 1,4  8,7 143 197
1 x 25 rm 0,9 1,4 11,1 231 307
1 x 35 rm 0,9 1,4 12,2 320 405
1 x 50 rm 1,0 1,4 13,7 434 533
1 x 70 rm 1,1 1,5 15,9 627 752
1 x 95 rm 1,1 1,5 17,8 869 1011
1 x 120 rm 1,2 1,6 19,7 1098 1267
1 x 150 rm 1,4 1,6 21,7 1349 1548
1 x 185 rm 1,6 1,7 24,0 1692 1929
1 x 240 rm 1,7 1,8 26,9 2146 2428
1 x 300 rm 1,8 1,9 29,9 2790 3121
1 x 400 rm 2,0 2,0 33,9 3644 4047
1 x 500 rm 2,2 2,2 37,6 4499 4991
1 x 630 rm 2,4 2,3 42,1 5781 6366
2 x 1,5 ru 0,7 1,8 10,2 27,4 142
2 x 2,5 ru 0,7 1,8 11,0 45,5 177
2 x 4 ru 0,7 1,8 12,0 72,8 227
2 x 6 ru 0,7 1,8 13,0 110 288
2 x 10 ru 0,7 1,8 14,6 183 402
2 x 16 ru 0,7 1,8 17,4 291 606
2 x 25 rm 0,9 1,8 22,2 470 965
3 x 1,5 ru 0,7 1,8 10,6 41,1 159
3 x 2,5 ru 0,7 1,8 11,5 68,3 204
3 x 4 ru 0,7 1,8 12,6 109 268
3 x 6 ru 0,7 1,8 13,7 164 346
3 x 10 ru 0,7 1,8 15,4 275 495
3 x 16 ru 0,7 1,8 18,3 437 752
3 x 25 rm 0,9 1,8 23,5 705 1193
3 x 35 rm 0,9 1,8 25,7 978 1542
3 x 50 sm 1,0 1,8 25,0 1324 1752
3 x 70 sm 1,1 1,9 28,6 1914 2441
3 x 95 sm 1,1 2,0 32,6 2654 3311
3 x 120 sm 1,2 2,0 33,0 3354 3813
3 x 150 sm 1,4 2,2 37,0 4249 4767
3 x 185 sm 1,6 2,3 40,4 5329 5932
3 x 25 rm + 16 ru 0,9 / 0,7 1,8 24,2 851 1335
3 x 35 rm + 16 ru 0,9 / 0,7 1,8 26,1 1123 1668
3 x 35 rm + 25 rm 0,9 / 0,9 1,8 27,6 1213 1811
3 x 50 sm + 25 rm 1,0 / 0,9 1,9 28,4 1559 2107
3 x 70 sm + 35 rm 1,1 / 0,9 2,0 33,2 2240 2961
3 x 95 sm + 50 sm 1,1 / 1,0 2,1 35,2 3095 3657
3 x 120 sm + 70 sm 1,2 / 1,1 2,2 38,4 3992 4652
3 x 150 sm + 70 sm 1,4 / 1,1 2,3 42,4 4907 5555

Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã reticulatã ºi 
manta de PVC (similare N2XY, conform VDE 0276-603)

Construcţie
1 Conductor de cupru, clasa 1 sau clasa 2, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
3 Înveliş intern 
4 Manta exterioară de PVC, tip ST2 conform SR CEI 60502 -1   

Domeniu de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe.

Date tehnice
Standard de referinţă: SR CEI 60502-1

Standard de produs: SF 36/1999 IPROEB

Tensiunea nominală: U0/U (Um) =0,6/1 (1,2) kV

Temperatura minimă a cablului 
(măsurată pe manta):

la montaj : -5 oC

în exploatare: -40 °C 

Temperatura maximă admisă pe conductor:

în condiţii normale 
de exploatare: 90 oC

la scurtcircuit (max. 5 s) : 250 oC

Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

Raza minimă de curbură:

15 x diametrul cablului cu un 
conductor
12 x diametrul cablului cu mai multe 
conductoare

C2XY- F : cablu cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespunde la 
încercarea la foc, conform SR EN 50266-2-4, categoria C)
Semnificaţie simboluri conductor:
ru - conductor rotund unifilar (clasa 1)
rm - conductor rotund multifilar (clasa 2)
sm - conductor sector multifilar (clasa 2)

C2XY C2XY-F
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6 ru 1,4 6,6 16 42
10 ru 1,4 7,9 27 58
16 rm 1,4 9,6 44 85
17 rm 1,4 9,8 48 91
25 rm 1,6 11,5 70 127
35 rm 1,6 13,2 97 162
50 rm 1,8 15,4 131 216
70 rm 1,8 17,6 189 289
95 rm 2,0 19,5 262 392
120 rm 2,0 21,3 331 474
150 rm 2,0 23,3 407 563
185 rm 2,0 24,0 500 670
240 rm 2,0 26,0 670 865

unde: ru – conductor rotund unifi lar
rm – conductor rotund multifi lar

AFYI

Secţiunea 
nominală a 

conductorului

Grosime
nominală 
izolaţie

Diametrul
exterior maxim

Masă aluminiu
inform.

Masă
totală

inform.

mm2 mm mm kg/km kg/km

Construcţie

1 Conductor de aluminiu unifi lar clasa 1 sau multifi lar clasa 2, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC

Domeniu  de utilizare

În instalaţii electrice exterioare, montate pe izolatori şi la legătura dintre acestea şi În instalaţii electrice exterioare, montate pe izolatori şi la legătura dintre acestea şi 
tabloul de distribuţie sau fi ridele de branşament

Date tehnice
Standard de produs: SF 113 / 2004

Tensiunea nominală: U0/U =0,6/1 kV

Tensiunea de încercare: pe fl uxul de fabricaţie, 6kV

Temperatura minimă a mediului 
ambiant:

la montaj: +5OC

în exploatare: -30OC

Temperatura maximă admisă pe
conductor în condiţii normale de 
exploatare:

+70OC

AFYI
Conducte de aluminiu cu izolaþie de PVC,
rezistente la intemperii

106

CCBYY

Tip cablu
Grosime
nominală 
izolaţie

Grosime
nominală 

manta

Diametru
exterior
maxim

Curent
maxim 

admis la 
+30 oC

Forţa de 
rupere 

calculată,
minimă

Masă 
cupru

inf.

Masă
cablu
inf.

mm mm mm A N kg/km kg / km
6/ 6 1,40 1,70 12,1 48 2075 109 216
6/10 1,40 1,70 12,1 48 2700 142 250
10/10 1,50 2,00 14,0 66 3440 181 324
10/16 1,50 2,00 15,5 66 4590 238 390
16/16 1,50 2,00 16,8 90 5630 292 461
16/25 1,50 2,00 17,0 90 7280 378 550
25/25 1,50 2,00 18,4 120 8920 463 660

Construcţie
1 Conductor de fază din cupru multifi lar clasa 2, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC
3 Conductor de nul din cupru
4 Strat separator
5 Manta exterioară de PVC

Domeniu  de utilizare
Destinat realizării branşamentelor monofazate

Date tehnice
Standard de produs: SF 41/1999 - IPROEB

Tensiunea nominală: până la 1000 V

Temperatura minimă a cablului 
(măsurată pe manta):

la montaj: -5OC

în exploatare: -30OC

Temperatura maximă admisă pe
conductor în condiţii normale de 
exploatare:

+70OC

Tensiunea de încercare: 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 60 secunde.

CCBYY
Cabluri electrice cu conductor concentric
pentru branºamente monofazate
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CN2XH
Număr 

conductoare x 
secţiune 
nominală

Grosime
nominală
izolaţie

Grosime
nomonală

manta

Diametru 
exterior
nominal

Masă
cupru

inf.

Masă
cablu
inf.

mm2 mm mm mm kg/km kg/km

138

Cabluri navale cu izolaþie de polietilenã reticulatã ºi manta termoplasticã, 
fãrã halogeni ºi cu emisie redusã de fum ºi gaze corosive

1 2 3 4 5 6
1x1.5rm 0.7 1.0 5.0 13.7 40
1x2.5rm 0.7 1.0 5.5 23.4 53
1x4rm 0.7 1.0 6.0 36.6 70
1x6rm 0.7 1.0 6.6 53.8 91
1x10rm 0.7 1.0 7.6 92.3 137
1x16rm 0.7 1.1 8.9 146 202
1x25rm 0.9 1.1 10.5 232 303
1x35rm 0.9 1.2 11.8 322 407
1x50rm 1.0 1.2 13.3 436 535
1x70rm 1,1 1.3 15.5 630 755
1x95rm 1,1 1.4 17.6 873 1022
1x120rm 1,2 1.5 19.5 1104 1281
1x150rm 1,4 1.5 21.5 1356 1560
1x185rm 1,6 1.6 23.8 1701 1947
1x240rm 1,7 1.7 26.7 2157 2449
1x300rm 1,8 1.8 29.7 2804 3146
2x1.5rm 0.7 1.1 10.2 27.9 164
2x2.5rm 0.7 1.2 11.4 47.7 213
2x4rm 0.7 1.2 12.4 74.5 266
2x6rm 0.7 1.2 13.6 109 334
2x10rm 0.7 1.3 15.8 188 479
2x16rm 0.7 1.4 18.2 298 671
2x25rm 0.9 1.5 21.6 472 983
3x1.5rm 0.7 1.1 10.7 41.8 183
3x2.5rm 0.7 1.2 12.0 71.6 243
3x4rm 0.7 1.2 13.0 112 307
3x6rm 0.7 1.3 14.5 164 398
3x10rm 0.7 1.4 16.9 282 583
3x16rm 0.7 1.5 19.5 447 827
3x25rm 0.9 1.6 23.1 709 1222
3x35rm 0.9 1.7 25.5 983 1587
3x50sm 1.0 1.7 24.8 1331 1830
3x70sm 1,1 1.8 28.4 1924 2541
3x95sm 1,1 1.9 32.4 2667 3439
3x120sm 1,2 2.0 34.8 3371 4243
3x150sm 1,4 2.2 38.8 4141 5209
3x185sm 1,6 2.3 42.6 5194 6489
3x25rm+16rm 0.9 /0.7 1.6 24.2 730 1255
3x35rm+16rm 0.9 /0.7 1.7 26.4 1004 1608
3x35rm+25rm 0.9 /0.9 1.8 27.6 1219 1873
3x50sm+25rm 1.0 /0.9 1.8 28.2 1567 2209
3x70sm+35rm 1.1 /0.9 2.0 33.2 2251 3106

Construcţie
1 Conductor de cupru clasa 2, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată XLPE conform SR CEI 92-351
3 Inveliş intern
4 Manta exterioară de polietilenă termoplastică tip  SHF 1 conform SR CEI 92-359

Domeniu  de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru instalaţii electrice fi xe la bordul navelor.
La ardere cablurile nu degajă gaze toxice si corosive si au emisie redusă de fum.
Date tehnice
Standard de referinţă: SR CEI 92-353

Standard de produs: SF 124/2004  IPROEB

Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6/1 (1,2) kV

Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta): 

la montaj: - 5 0 C

în exploatare: - 40 0 C…+70 0 C 

Temperatura maximă admisă pe conductor:

în condiţii normale de exploatare: + 85 oC

la scurtcircuit (max. 5 s):  250 0 C

Tensiunea de încercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min.

Raza minimă de curbură : 12 x diametrul exterior 

Cablurile sunt cu întârziere mărită la propagarea fl ăcării (corespund la încercarea la 
foc conform SR EN 50265-2-4, categoria C ).
Corosivitatea gazelor degajate la ardere :
 - pH ≥ 4,3
 - conductivitate ≤ 10 µS/mm
Permeabilitatea luminii : ≥ 60 %
  Semnifi ca]ie simboluri conductor :
 - rm – conductor rotund multifi lar 
 - sm – conductor sector multifi lar 
La cerere se pot executa cabluri cu conductoare fl exibile (clasa 5) 
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CNC85C
Număr 

conductoare
x secţiune 
nominală

Grosime
izolaţie

Grosime
manta

Diametru 
exterior
maxim

Masă
cupru

Masă
cablu

informativă

mm2 mm mm mm kg/km kg/km
1 x 1              1,0 1,0 6,2 9 40
1 x 1,5           1,0 1,0 6,5 14 48
1 x 2,5           1,0 1,0 7,1 23 63
1 x 4              1,1 1,0 7,8 36 85
1 x 6              1,1 1,1 8,6 53 112
1 x 10            1,2 1,1 9,9 92 169
2 x 1              1,0 1,7 11,2 18 133
2 x 1,5           1,0 1,7 11,8 28 156
2 x 2,5           1,0 1,8 13,1 48 203
2 x 4              1,1 1,8 14,7 74 267
2 x 6              1,1 1,9 16,0 109 341
2 x 10            1,2 2,1 18,5 187 520
3 x 1              1,0 1,8 12,3 27 157
3 x 1,5           1,0 1,8 13,1 42 186
3 x 2,5           1,0 1,8 14,3 71 241
3 x 4              1,1 1,9 16,3 111 327
3 x 6              1,1 2,0 18,0 164 422
3 x 10            1,2 2,4 24,8 281 666
4 x 1              1,0 1,7 12,9 36 180
4 x 1,5           1,0 1,8 13,6 56 221
4 x 2,5           1,0 1,8 15,1 95 289
4 x 4              1,1 1,9 16,8 149 397
4 x 6              1,1 2,1 18,6 218 523
5 x 1              1,0 1,8 13,9 45 223
5 x 1,5           1,0 1,8 14,8 69 268
5 x 2,5           1,0 1,9 16,4 119 361
7 x 1              1,0 1,8 15,2 63 265
  7 x 1,5           1,0 1,8 16,1 97 322
  7 x 2,5           1,0 1,9 17,9 166 439
12 x 1            1,0 1,9 19,6 109 423
12 x 1,5         1,0 2,1 21,2 167 536
12 x 2,5         1,0 2,2 23,6 285 732
19 x 1            1,0 2,2 22,9 172 623
19 x 1,5         1,0 2,3 24,8 264 780
19 x 2,5         1,0 2,4 27,7 452 1074
27 x 1            1,0 2,4 27,6 245 864
27 x 1,5         1,0 2,6 29,9 375 1095
27 x 2,5         1,0 2,7 33,3 642 1508
37 x 1            1,0 2,7 31,0 335 1144
37 x 1,5         1,0 2,7 33,3 514 1421
37 x 2,5         1,0 3,0 37,6 879 2003

CNC85C

Construcţie

1 Conductor multifi lar, clasa 2, din sârmă de cupru, conform SR CEI 60228
2 Strat separator de folie poliesterică
3 Izolaţie din amestec de cauciuc etilen-propilenic
4 Manta din amestec de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintetic echivalent

Domeniu  de utilizare
La instalaţiile electrice de la bordul navelor. 

Date tehnice
Standard de produs: SF 117/2004

Tensiunea nominală: U0/U= 600/1000 V

Temperatura de lucru: max. + 85 oC

Temperatura minimă a mediului 
ambiant: -40 oC

Tensiunea de încercare: 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute
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Cabluri electrice navale cu izolaþie de cauciuc
conform SF 117/2004



CSYY CSYY-F
Număr 

conductoare 
x secţiune 
nominală

Grosime
nominală 
izolaţie

Grosime
nominală 

manta 
ext.

Diametru
exterior

(inf.)

Masă
cupru  
(inf.)

Masă
cablu
(inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km

18

Construcţie
1 Conductor de cupru unifilar clasa 1, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC
3 Înveliş comun
4 Fir de cupru cositorit
5 Ecran din folie de AL / PET 
6 Manta interioară de PVC
7 Armătură din bandă de oţel
8 Manta exterioară de PVC

Domeniu  de utilizare
În instalaţii electrice fixe, pozate în încăperi interioare, în canale, în aer liber, în 
pământ, în apă (cu excepţia apelor contaminate care atacă mantaua de PVC)
Cablurile cu întârziere mărită la propagarea flăcării sunt destinate pozării individuale 
sau în grup în gospodăriile de cabluri (tunele, subsoluri, canale, poduri, galerii ale 
centralelor şi staţiilor electrice).

Date tehnice
Standard de produs: SF 140-2006 IPROEB 

Standard de refererinţă: STAS 8779-86

Tensiunea nominală: U0/U=0,25/0,5 kV

Temperatura minimă a cablului
măsurată pe manta

la montaj : +5 oC

în exploatare : -30 oC

Temperatura maximă admisă pe conductor
în condiţii normale de exploatare: +70 °C 

Tensiunea de încercare: 3,125 kV ; 50 Hz, timp de 60 
secunde.

Raza minimă de curbură la pozare: 
10 x diametrul cablului armat

8 x diametrul cablului nearmat

Cablurile care au F la sfârşitul simbolului sunt cu întârziere mărită la propagarea 
flăcării, conform SR EN 50266-2-4 categoria C

2 x 0,75 0,50 1,8 8,60 14 100
3 x 0,75 0,50 1,8 8,90 21 111
4 x 0,75 0,50 1,8 9,40 27 127
5 x 0,75 0,50 1,8 10,00 34 146
7 x 0,75 0,50 1,8 10,20 48 154
9 x 0,75 0,50 1,8 11,80 62 190
12 x 0,75 0,50 1,8 12,50 82 228
14 x 0,75 0,50 1,8 13,00 96 254
16 x 0,75 0,50 1,8 13,60 110 281
19 x 0,75 0,50 1,8 15,20 130 327
21 x 0,75 0,50 1,8 14,90 144 345
24 x 0,75 0,50 1,8 16,20 164 389
27 x 0,75 0,50 1,8 16,50 185 423
30 x 0,75 0,50 1,8 17,00 206 459
33 x 0,75 0,50 1,8 17,60 226 496
37 x 0,75 0,50 1,8 18,20 254 543
42 x 0,75 0,50 1,8 19,50 288 607
48 x 0,75 0,50 1,8 20,50 329 679
52 x 0,75 0,50 1,8 21,00 356 725
56 x 0,75 0,50 1,8 21,60 384 772
61 x 0,75 0,50 1,8 22,20 418 830
2 x 1,0 0,60 1,8 9,30 18 112
3 x 1,0 0,60 1,8 9,60 27 126
4 x 1,0 0,60 1,8 10,20 37 146
5 x 1,0 0,60 1,8 10,90 46 170
7 x 1,0 0,60 1,8 11,20 64 181
9 x 1,0 0,60 1,8 13,10 82 226
12 x 1,0 0,60 1,8 13,90 110 274
14 x 1,0 0,60 1,8 14,50 128 307
16 x 1,0 0,60 1,8 15,20 146 343
19 x 1,0 0,60 1,8 15,90 173 388
21 x 1,0 0,60 1,8 16,60 192 422
24 x 1,0 0,60 1,8 18,20 219 477
27 x 1,0 0,60 1,8 18,50 247 521
30 x 1,0 0,60 1,8 19,10 274 567
33 x 1,0 0,60 1,8 19,80 301 617
37 x 1,0 0,60 1,8 20,50 338 675
42 x 1,0 0,60 1,8 22,10 383 758
48 x 1,0 0,60 1,8 23,20 438 850
52 x 1,0 0,60 2,0 24,20 475 931
56 x 1,0 0,60 2,0 24,90 510 995
61 x 1,0 0,60 2,0 25,60 557 1068
2 x 1,5 0,60 1,8 9,80 27 130
3 x 1,5 0,60 1,8 10,20 41 150
4 x 1,5 0,60 1,8 10,80 54 176
5 x 1,5 0,60 1,8 11,60 68 207
7 x 1,5 0,60 1,8 11,90 95 223
9 x 1,5 0,60 1,8 14,00 123 280

CSYY CSYY-F CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F
CSYEY CSYEY-F CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC 
pentru tensiunea nominalã U

0
/U=0,25/0,5 kV 
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HO7RN-F

Număr conductoare x 
secţiune nominală

Grosime
izolaţie

Grosime
manta

Diametru
exterior

max.
Masă
cupru 

Masă
cablu
inf.

mm2 mm mm mm kg/km kg/km

Cabluri flexibile cu manta groasã de cauciuc 
policloroprenic sau alt elastomer sintetic echivalent

126

Construcţie

1 Conductor multifi lar, fl exibil , clasa 5, din sârmă de cupru, conform SR CEI  60228 
2 Izolaţie din amestec de cauciuc etilen-propilenic, tip EI 4
3 Manta din amestec de cauciuc  policloroprenic sau alt elastomer sintetic echivalent, tip 
EM2

Domeniu  de utilizare

Conectarea la reţea a maşinilor sau aparatelor electrice mobile sau portabile, în 
domeniul industriei şi agriculturii, cablurile fi ind supuse la solicitări mecanice medii.

Date tehnice
Standard de produs: SR HD 22.4 S3

Tensiunea nominală: U0/U = 450 / 740 V

Temperatura de lucru:  max. + 60 oC
Temperatura minimă a mediului 
ambiant: -30 oC

Tensiunea de încercare: 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute

1 x 1,5 0,8 1,4   7,1 14 54
1 x 2,5 0,9 1,4   7,9 23 72

1 x 4  1,0 1,5   9,0 36 99
1 x 6  1,0 1,6   9,8 54 136

1 x 10  1,2 1,8 11,9 99 220
1 x 16  1,2 1,9 13,4 148 294
1 x 25  1,4 2,0 15,8 230 422
1 x 35  1,4 2,2 17,9 329 566
1 x 50  1,6 2,4 20,6 469 771
1 x 70  1,6 2,6 23,3 663 1030
1 x 95  1,8 2,8 26,0 872 1331

1 x 120 1,8 3,0 28,6 1117 1650
1 x 150  2,0 3,2 31,4 1388 2042
1 x 185  2,2 3,4 34,4 1699 2445
1 x 240  2,4 3,5 38,3 2242 3133

2 x 1  0,8 1,3 10,0 19 100
2 x 1,5 0,8 1,5 11,0 28 128
2 x 2,5 0,9 1,7 13,1 46 187

2 x 4  1,0 1,8 15,1 74 256
2 x 6  1,0 2,0 16,8 111 365

2 x 10  1,2 3,1 22,6 201 675
2 x 16  1,2 3,3 25,7 302 890
2 x 25  1,4 3,6 30,7 470 1278

3 x 1  0,8 1,4 10,7 28 121
3 x 1,5  0,8 1,6 11,9 41 155
3 x 2,5 0,9 1,8 14,0 69 228

3 x 4 1,0 1,9 16,2 111 315
3 x 6  1,0 2,1 18,0 167 448

3 x 10 1,2 3,3 24,2 302 831
3 x 16  1,2 3,5 27,6 453 1104
3 x 25  1,4 3,8 33,0 705 1594
3 x 35  1,4 4,1 37,1 1007 2112
3 x 50  1,6 4,5 42,9 1435 2885
3 x 70  1,6 4,8 48,3 2029 3814
3 x 95  1,8 5,3 54,0 2669 4953

3 x 120  1,8 5,6 60,0 3417 6094
3 x 150  2,0 6,0 66,0 4248 7598
3 x 185  2,2 6,4 72,0 5198 9049

4 x 1  0,8 1,5 11,9 38 149
4 x 1,5 0,8 1,7 13,1 55 191

4 x  2,5 0,9 1,9 15,5 92 268
4 x 4  1,0 2,0 11,9 148 389
4 x 6  1,0 2,3 20,0 222 533

4 x 10  1,2 3,4 26,5 403 1016
4 x 16  1,2 3,6 30,1 604 1358
4 x 25  1,4 4,1 36,6 940 1999
4 x 35  1,4 4,4 41,1 1343 2652
4 x 50  1,6 4,8 47,5 1913 3619
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HO7RN-F



MCCG

Număr conductoare x 
secţiune nominală

Grosime
izolaţie

Grosime
manta

Diametru
exterior

max.
Masă

cupru inf.
Masă
cablu
inf.

mm2 mm mm mm kg/km kg/km

121

1 x 1,5            0,8 1,4 7,2 14 58
1 x 2,5            0,9 1,4 8,0 23 75
1 x 4               1,0 1,5 9,0 36 103
1 x 6               1,0 1,6 11,0 55 136
1 x 10             1,2 1,8 12,5 99 209
1 x 16             1,2 1,9 14,5 148 305
1 x 25             1,4 2,0 16,5 230 449
1 x 35             1,4 2,2 18,5 329 595
1 x 50             1,6 2,4 21,0 469 611
1 x 70             1,6 2,6 23,5 648 1062
1 x 95             1,8 2,8 26,0 872 1390
1 x 120           1,8 3,0 28,5 1117 1684
1 x 150           2,0 3,2 31,5 1388 2129
1 x 185           2,2 3,4 34,5 1699 2538
1 x 240           2,4 3,5 38,0 2242 3245
1 x 300 2,6 3,6 44,2 2920 4070
1 x 400 2,8 3,8 45,1 4495 6050
2 x 1               0,8 1,3 10,5 19 108
2 x 1,5            0,8 1,5 11,5 29 139
2 x 2,5            0,9 1,7 13,5 46 200
2 x 4               1,0 1,8 15,0 74 272
2 x 6               1,0 2,0 18,5 113 367
2 x 10             1,2 3,1 24,0 201 656
2 x 16             1,2 3,3 27,5 302 947
2 x 25             1,4 3,6 31,5 470 1140
2 x 35 1,4 3,7 33,8 658 1740
2 x 50 1,6 3,8 38,7 938 2308
2 x 120 1,8 5,5 56,2 2234 5037
3 x 1               0,8 1,4 11,5 28 130
3 x 1,5            0,8 1,6 12,5 43 167
3 x 2,5            0,9 1,8 14,5 69 241
3 x 4               1,0 1,9 16,0 111 331
3 x 6               1,0 2,1 20,0 169 450
3 x 10             1,2 3,3 25,5 302 802
3 x 16             1,2 3,5 29,5 453 1170
3 x 25             1,4 3,8 34,0 705 1645
3 x 35             1,4 4,1 38,0 1007 2279
3 x 50             1,6 4,5 44,0 1435 3155
3 x 70             1,6 4,8 49,5 1982 4034
3 x 95             1,8 5,3 54,0 2669 5306
3 x 120           1,8 5,6 64,6 3417 5550
3 x 150           2,0 6,0 72,8 4248 6855
3 x 185           2,2 6,4 78,1 5198 8176
4 x 1               0,8 1,5 12,5 38 159
4 x 1,5            0,8 1,7 13,5 57 206

Cabluri flexibile cu manta din cauciuc,
pentru utilizãri grele

Construcţie
1 Conductor multifi lar, fl exibil din sârmă de cupru, conform SR CEI 60228, clasa 5
2 Strat separator de folie poliesterică
3 Izolaţie din amestec de cauciuc obişnuit
4 Manta din amestec de cauciuc obişnuit

Domeniu  de utilizare
Conectarea la reţea a maşinilor sau aparatelor electrice mobile sau portabile, 
cablurile fi ind supuse la solicitări mecanice grele. 
Date tehnice
Standard de produs: SF 116/2004

Tensiunea nominală: U0/U = 450 / 750 V

Temperatura de lucru:  max. +60 OC
Temperatura minimă a mediului 
ambiant: -30 oC

Tensiunea de încercare: 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

MCCG



128

MSudC MSudC-IU

Secţiune Grosime 
manta

Diametru 
exterior
maxim

Masă 
cupru

Masă
informativă

mm2 mm mm kg/km kg/km
16 2,0 11,5 153 234
25 2,0 13,0 229 320
35 2,0 14,5 325 433
50 2,2 17,0 465 600
70 2,4 19,5 660 835
95 2,6 22,0 881 1098
120 2,6 25,8 1125 1358
150 3,0 28,7 1394 1694

MSudCC

Secţiune Grosime
izolaţie

Grosime 
manta

Diametru 
exterior
maxim

Masă 
cupru

Masă
informativă

mm2 mm mm mm kg/km kg/km
16 1,2 1,5 14,4 153 238
25 1,4 1,5 16,7 229 325
35 1,4 1,6 20,3 325 438
50 1,6 1,6 22,2 465 607
70 1,6 1,6 24,2 652 831
95 1,8 2,0 27,9 910 1130

MSudC MSudC-IU MSudCC

Construcţie
1 Conductor multifi lar, fl exibil din sârmă de cupru, clasa 6
2 Strat separator de folie poliesterică 
3 Izolaţie de cauciuc obişnuit pentru MSudCC
4 Manta din amestec de cauciuc obişnuit pentru MSudC şi MSudCC şi pe bază de 
cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintetic rezistent la ulei mineral pentru 
MSudC-IU
Domeniu  de utilizare
La sudarea electrică cu arc, pentru legătura de la agregatul de sudare la portelectrod 

Date tehnice
Standard de produs: SF 24/1998  

Tensiunea nominală: 100 V

Temperatura de lucru:  max. + 60 oC
Temperatura minimă a mediului
ambiant: - 30 oC

Tensiunea de încercare: 1 kV, 50 Hz, timp de 5 minute, în apă

HO1N2-D

Secţiune Grosime
manta

Diametru 
exterior 
mediu

Masă
cupru

Masă cablu
informativă

mm2 mm mm kg/km kg/km
16 2,0 11,0 153 234
25 2,0 12,7 229 320
35 2,0 14,2 325 433
50 2,2 16,5 467 600
70 2,4 19,2 652 835
95 2,6 21,4 891 1098
120 2,8 24,0 1117 1365
150 3,0 26,4 1388 1702
185 3,2 28,9 1699 2067

Construcţie

1 Conductor multifi lar, fl exibil din sârmă de cupru, clasa 6
2 Strat separator de folie poliesterică 
3 Manta din amestec de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintetic echivalent

Domeniu  de utilizare
La sudarea electrică cu arc, pentru legătura de la agregatul de sudare la portelectrod 

Date tehnice
Standard de produs: HD 22.6 S2

Tensiunea nominală: 100 V

Temperatura de lucru:  max. + 60 oC
Temperatura minimă a mediului
ambiant: - 30 oC

Tensiunea de încercare: 1 kV, 50 Hz, timp de 5 minute, în apă
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Cablu pentru sudare electricã Cablu pentru sudare electricã



Conductoare de aluminiu ºi oþel aluminiu
izolate cu PVC, rãsucite în fascicul

Cabluri electrice cu conductor concentric din 
aluminiu, pentru branºamente monofazate

107

Construcţie
1 Conductor de fază din aluminiu multifi lar clasa 2, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC
3 Conductor de nul din aluminiu
4 Strat separator
5 Manta exterioară de PVC

Domeniu  de utilizare
Destinat realizării branşamentelor monofazate

Date tehnice
Standard de produs: SF 42/1999 -IPROEB

Tensiunea nominală: până la 1000 V

Temperatura minimă a cablului 
(măsurată pe manta):

la montaj: -5OC

în exploatare: -30OC

Temperatura maximă admisă pe
conductor în condiţii normale de 
exploatare:

+70OC

Tensiunea de încercare: 3,5 kV ; 50 Hz, timp de 60 secunde.

ACBYCY 

ACBYCY

Tip cablu
Grosime
nominală 
izolaţie

Grosime
nominală 

manta

Diametru
exterior
maxim

Curent
maxim 

admis la 
+30 oC

Forţa de 
rupere 

calculată,
minimă

Masă 
aluminiu

inf.

Masă
cablu
inf.

mm mm mm A N kg/km kg / km
6/ 6 1,40 1,70 12,1 38 1800 33 130
6/10 1,40 1,70 12,1 38 2260 44 170
10/10 1,50 2,00 14,5 52 3015 56 204
10/16 1,50 2,00 15,5 52 3680 72 225
16/16 1,50 2,00 16,8 70 4690 89 260
16/25 1,50 2,00 17,0 70 5760 114 290
25/25 1,50 2,00 18,4 94 7040 140 340

Construcţie

1 Conductor de oţel-aluminiu, izolat cu PVC
2 Conductoare de fază din aluminiu pentru reţele trifazate de alimentare a abonaţilor 
casnici, izolate cu PVC
3 Conductoare de fază din aluminiu pentru reţeaua de iluminat public, izolate cu PVC

Domeniu  de utilizare
Pentru realizarea branşamentelor electrice monofazate sau trifazate şi pentru 
realizarea reţelelor trifazate de alimentare a abonaţilor casnici şi a reţelelor 
monofazate, bifazate sau trifazate de iluminat public.
Date tehnice
Standard de fi rmă: SF 37/1999

Tensiunea nominală: U0/U = 0,6/ 1 KV

Temperatura minimă a cablului 
(măsurată pe manta):

la montaj: -5OC

în exploatare: -30OC

Temperatura maximă admisă pe
conductor în condiţii normale de 
exploatare:

+70OC

Tensiunea de încercare: 4 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute.

Sarcina admisibilă, în A
Secţiune nominală conductor Sarcina admisibilă de durată

mm2 A
10 60
16 75
25 90
35 110
50 140
70 170
95 210

Condiţii de funcţionare : 
 • temperatura aer : 35 oC
 • temperatură conductor : 70 oC
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